Sterowanie zamkiem pneumatycznym : 
należy przeciąć przewód idący z drzwi kierowcy do pompki 
(na którym jest +12V przy zamkniętym zamku, a masa przy otwartym lub odwrotnie)
 i dodatkowo wydłużyć impuls zamka do - 3,5 sek. .


Pomarańczowy  +12V








Niebieski - przecięty przewód do pompki






Biały - połączyć z  zielonym








Różowy  - do masy








Czarny  - przecięty przewód z drzwi kierowcy







lub









Pomarańczowy  -  masa








Niebieski - przecięty przewód do pompki






Biały - połączyć z  zielonym








Różowy  +12V








Czarny - przecięty przewód z drzwi kierowcy
Sterowanie zamkiem elektrycznym ( dwie masy  - zamykanie / otwieranie ).

Pomarańczowy – do masa








Niebieski – impuls zamykania ( masa )






Zielony  - impuls otwieranie ( masa )

Biały - wolny








Różowy  - do masy








Czarny  - wolny

Sterowanie zamkiem elektrycznym ( dwa plusy ( + 12 )  - zamykanie / otwieranie ).

Pomarańczowy – do + 12 V








Niebieski – impuls zamykania ( + )






Zielony  - impuls otwieranie ( +)

Biały - wolny








Różowy  - do + 12V








Czarny  - wolny

Sterowanie zamkiem pneumatycznym : 
należy przeciąć przewód idący z drzwi kierowcy do pompki 
(na którym jest +12V przy zamkniętym zamku, a masa przy otwartym lub odwrotnie)
 i dodatkowo wydłużyć impuls zamka do - 3,5 sek. .


Pomarańczowy  +12V








Niebieski - przecięty przewód do pompki






Biały - połączyć z  zielonym








Różowy  - do masy








Czarny  - przecięty przewód z drzwi kierowcy







lub









Pomarańczowy  -  masa








Niebieski - przecięty przewód do pompki






Biały - połączyć z  zielonym








Różowy  +12V








Czarny - przecięty przewód z drzwi kierowcy
Sterowanie zamkiem elektrycznym ( dwie masy  - zamykanie / otwieranie ).

Pomarańczowy – do masa








Niebieski – impuls zamykania ( masa )






Zielony  - impuls otwieranie ( masa )

Biały - wolny








Różowy  - do masy








Czarny  - wolny

Sterowanie zamkiem elektrycznym ( dwa plusy ( + 12 )  - zamykanie / otwieranie ).

Pomarańczowy – do + 12 V








Niebieski – impuls zamykania ( + )






Zielony  - impuls otwieranie ( +)

Biały - wolny








Różowy  - do + 12V








Czarny  - wolny

