TYPY CENTRALNEGO ZAMKA

CS 13 stuzy réwniez do sterowania centralnym zamkiem za pomoca sitownikéw, albo systemu
prézniowego. Dla systemu prézniowego nalezy umiesci¢ ztacze mostkowe S3 na pozycje ON
(ustawienie fabryczne). Dla sterowania sitownikami umiesci¢ ztacze mostkowe S3 na pozycje OFF
(ustawienie fabryczne). Po zmianie nastawienia zmieni sie rowniez dtugos¢ impulsu sterujacego.
Dla systemu prézniowego wynosi on 3,5 sekundy, a dla sitownikéw 0,8 sekundy.

OPIS PODLACZENIA ALARMU

Centralke alarmu nalezy przymocowaé w odpowiednim miejscu w samochodzie. Poszczeg6ine
przewody podtaczy¢ wg schematu potaczen.

ZEACZE X1

Czarny przewoéd Masa pojazdu.

Czerwony przewod +12V akumulator pojazdu, ew. Zrédto statego napiecia.

Zétto-zielony +12V przewdd, na ktérym jest +12V podczas pracy silnika.

Zielony przwéd Czujnik otwierania klapy bagaznika i maski silnika. Wejscie taczy¢ na
minus.

Biaty przewéd Czujnik otwarcia drzwi. WejScie taczy¢ na minus.

Pomaranczowy przewod Czujnik otwarcia drzwi. WejScie taczy¢ na + 12V.

Niebieski przewod Otwarcie klapy bagaznika. WyjScie taczy na minus.
Maksimum 500mA !

Z6tty przewod Obwoéd immobilisera. Wyjscie taczy na minus. Maksimium 500maA !

Brazowy przewod Syrena. Wyjscie. Podtaczy¢ do czerwonego przewodu dostarczonej syreny.
Czarny przewdd syreny podtaczy¢ do masy pojazdu.

Szary przewod Prawe kierunkowskazy. Wyjscie +12V podtaczy¢ do prawych
kierukowskazow.

Szary przewod Lewe kierunkowskazy. Wyjscie +12V podtgczy¢ do lewych
kierunkowskazow.

Biato-niebieski Hamulec. Wejscie podtgczy¢ do przewodu, na ktérym namierzono +12V

przy hamowaniu.

ZEACZE X2
PRZEKA NIK RYGLOWANIA DRZWI

Czarny przewéd w stanie spoczynku potaczony ze wspdolnym przewodem
(zielony przewod X2)
Zielony przwéd wspolny
Rézowy przewod przy zaryglowaniu potaczy sie z wspdlnym przewodem (zielony przewéd X2)
PRZEKA NIK ODRYGLOWANIA DRZWI
Biaty przewod w stanie spoczynku potaczony ze wsp6lnym przewodem
(fioletowy przewod X2)
Fioletowy przewod wspdlny

Pomararnczowy przewoéd przy odryglowaniu potaczy sie z wspdlnym przewodem
(fioletowy przewod X2)

ZEACZE X3
Ztacze do podtgczenia czujnika wstrzasowego. Ewentualne kolejne podtgczane czujniki nalezy

oddzieli¢ od siebie diodami. Czujnik wstrzagsowy umiesci¢ z wewnetrznej strony tworzywa tablicy
rozdzielczej.

PRZYMUSOWE ALARMOWANIE

Nacisna¢ przycisHlEN przez 2 sek, albo nacisngé przycisk @ Swiatta postojowe migaja przez 20
sekund i syrena w tym czasie wydaje sygnat dZzwiekowy.

ZARYGLOWANIE POJAZDU PODCZAS JAZDY
Podczas jazdy nacisna¢ przycisk @, a pojazd zostanie zaryglowany.
WYLACZENIE ALARMOWANIA
Alarmowanie zostanie wytgczone po nacisnieciu dowolnego przycisku @1 @ @

WYLACZENIE ALARMU | ODRYGLOWANIE POJAZDU
Nacisna¢ przycisk 0 . Alarm wytaczy sie, a pojazd odrygluje.
ODRYGLOWANIE POJAZDU PODCZAS JAZDY

Podczas jazdy drzwi zostang odryglowane po nacisnieciu przycisku 0 .

WYLACZENIE ALARMOWANIA | ODRYGLOWANIE POJAZDU

Alarmowanie zostanie wytgczone po nacisnieciu przycisku 0 . Syrena przestanie wydawac sygnat, a
pojazd odrygluje sie.

OCHRONNA REAKTYWACJA ALARMU

Jezeli po wytgczeniu alarmu nie zostang otwarte zadne drzwi, alarm po uptywie 30 sek. wiaczy sie
automatycznie i zarygluje drzwi pojazdu.

AUTOMATYCZNE ZARYGLOWANIE DRZWI PO URUCHOMIENIU SILNIKA POJAZDU

Jezeli po uruchomieniu silnika w ciggu 15 sek. zostanie naciSniety hamulec nozny to pojazd
zarygluje sie (pod warunkiem, ze musi by¢ podtaczony przewdéd do monitorowania hamulca
noznego). Po wytaczeniu silnika pojazd odrygluje sie automatycznie.

SYGNALIZACJA OTWARTYCH DRZWI PRZY WEACZENIU ALARMU

Jezeli przy wtaczeniu alarmu sg otwarte ktéres z drzwi to syrena wyda sygnat 3x. Alarm sygnalizuje
otwarte drzwi niezaleznie od cichego systemu.

PRZYMUSOWE WYLACZENIE ALARMU
Otworzyé drzwi przy wigczonym alarmie. Swiatta postojowe migaja, syrena wydaje sygnat. Przy
wigczonym zaptonie nacisnac 2x przycisk serwisowy.

WYSZUKIWANIE POJAZDU

Nacisna¢ przycisk @R w celu wyszukania pojazdu. Przy wyszukiwaniu pojazdu alarm musi by¢ wiaczony.
WYLACZENIE CZUJNIKA WSTRZASOWEGO

Przy wtaczonym alarmie nacisnaé réwnoczesnie przyciski @R i 0 przez 2 sekundy. Syrena wyda
sygnat 1x i Swiatta migna 1x. Czujnik wstrzasowy zostat wytgczony. Czujnik wstrzasowy zostanie
wigczony po nacisnieciu rownoczesnie przyciskéw @R i 0 przez 2 sekundy. Syrena wyda sygnat 2x i
kierunkowskazy migna 2x.
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