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ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA

1x centralka 2x pilot
1x syrena 1x czujnik wstrz¹sowy
1x dioda LED 1x przekaŸnik
1x czujnik klapy baga¿nika 1x przycisk serwisowy
3x œruba do przymocowania centralki 2x wi¹zka przewodów
2x taœma mocuj¹ca 2x  naklejka systemu alarmowego
1x taœma samoprzylepna dwustronna

W£AŒCIWOŒCI

2-stopniowy magnetyczny czujnik wstrz¹sowy (lekkie zderzenie wywo³a 9 sygna³ów 
ostrzegawczych syreny, mocne zderzenie w³¹czy syrenê na 30 sek.)
wyjœcia przekaŸnikowe do pod³¹czenia centralnego zamka
ochronna reaktywacja alarmu
wyszukiwanie pojazdu
identyfikacja czujnika, który wywo³a³ alarmowanie po wy³¹czeniu alarmu (pamiêæ alarmowania)
mo¿liwoœæ wy³¹czenia czujnika wstrz¹sowego (opcja)
mo¿liwoœæ automatycznego zaryglowania centralnego zamka (CZ) przy w³¹czonym zap³onie
mo¿liwoœæ automatycznego zaryglowania centralnego zamka (CZ) przy w³¹czonym zap³onie, po 
naciœniêciu hamulca eksploatacyjnego (no¿nego) 
wyjœcie immobilisera ( - 500 mA)
automatyczne w³¹czenie alarmu po wy³¹czeniu zap³onu i zamkniêciu ostatnich dzwi
mo¿liwoœæ zaprogramowania 6-ciu pilotów (P)
wielofunkcyjna dioda LED
mo¿liwoœæ pod³¹czenia minusowych i plusowych ³¹czników drzwiowych
odpornoœæ wejœæ na szumy
sygnalizacja otwartych drzwi przy w³¹czeniu alarmu (sygnalizacja trwa a¿ do zamkniêcia drzwi 
albo wy³¹czenia  alarmu
przymusowe alarmowanie
pamiêæ stanu alarmu przy od³¹czeniu zasilania
mo¿liwoœæ nastawienia funkcji za pomoc¹ pilota
mo¿liwoœæ nastawienia d³ugoœci impulsu rygluj¹cego/odrygluj¹cego
cichy system
przymusowe wy³¹czenie alarmu (bez zastosowania pilota)

LISTA FUNKCJI PRZYCISKÓW PILOTA

W£¥CZENIE ALARMU

CICHE W£¥CZENIE ALARMU

Nacisn¹æ przycisk     . Alarm zostanie w³¹czony i drzwi zarygluj¹ siê. Styki drzwiowe s¹ pod ochron¹ 
w ci¹gu 10 sek. od w³¹czenia alarmu.

Nacisn¹æ równoczeœnie przyciski      i      , kierunkowskazy mign¹ 2x i syrena wyda sygna³ 2x 
potwierdzaj¹c w³¹czenie funkcji „Ciche w³¹czenie alarmu“. „Ciche w³¹czenie alarrmu“ mo¿na 

wy³¹czyæ naciskaj¹c równoczeœnie przyciski      i      , kierunkowskazy mign¹ 1x i syrena wyda sygna³ 
1x.

Z£¥CZE X4

Z³¹cze jest czerwonego koloru i s³u¿y do pod³¹czenia diody LED. Diodê nale¿y umieœciæ na dobrze 
widocznym miejscu.

Z£¥CZE X5

Z³¹cze jest bia³ego koloru i s³u¿y do pod³¹czenia przycisku serwisowego. Przycisk serwisowy nale¿y 
przymocowaæ w ukrytym miejscu.

ANTENA

Antena s³u¿y do ³¹cznoœci z pilotem. Aby dzia³a³a prawid³owo nale¿y j¹ usytuowaæ z dala od 
metalowych czêœci pojazdu.
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