
W celu umo¿liwienia funkcji nale¿y umieœciæ z³¹cze mostkowe SO na pozycjê ON. Dla 
uniemo¿liwienia nale¿y umieœciæ z³¹cze mostkowe S1 na pozycjê OFF (ustawienie fabryczne ). W 

celu umo¿liwienia, albo uniemo¿liwienia tej funkcji nale¿y zmieniæ nastawienie z³¹czy mostkowych wg 
tabeli Nastawienie funkcji.
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OTWARCIE KLAPY BAGA¯NIKA

Po przytrzymaniu naciœniêtego przycisku       przez dwie sekundy otworzy siê klapa baga¿nika.

STAN PRZECIWUPROWADZENIOWY

Podczas jazdy nacisn¹æ przycisk       . Kierunkowskazy zaczn¹ migaæ. Nastêpnie nacisn¹æ przycisk          
        . Po up³ywie 15 sekund silnik wy³¹czy siê, syrena wydaje sygna³ i kierunkowskazy migaj¹. Stan 
przeciwuprowadzeniowy mo¿na wy³¹czyæ naciskaj¹c przycisk      .

OBWÓD IMMOBILISERA

Przy nieupowa¿nionej manipulacji z pojazdem, alarm aktywuje obwód immobilisera. Równoczeœnie 
zablokuje siê mo¿liwoœæ uruchomienia silnika. 

ZABEZPIECZENIE KLAPY BAGA¯NIKA / MASKI SILNIKA

Je¿eli w stanie czuwania zostan¹ otwarte dowolne drzwi w pojeŸdzie, to alarm aktywuje 
alarmowanie, które trwa 45 sek. W tym czasie migaj¹ kierunkowskazy i syrena wydaje sygna³.

WIELOFUNKCYJNA DIODA LED

OPÓ•NIONE W£¥CZENIE CZUJNIKÓW

Alarm po w³¹czeniu czeka 5 sekund w stanie gotowoœci. Po up³ywie tego czasu otwarcie dowolnych  
drzwi w pojeŸdzie (w³¹cznie z klap¹ baga¿nika i mask¹ silnika), albo aktywacja dowolnego 
dodatkowego czujnika (wstrz¹sowego, mikrofalowego, przechyleniowego itp.) wywo³a alarmowanie. 
Jeœli zosta³o w³¹czone opóŸnienie oœwietlenia wnêtrza za pomoc¹ mostka SO, to czas stanu 
gotowoœci zostaje przed³u¿ony do 20 sekund.

PAMIÊÆ ALARMOWANIA

Po wy³¹czeniu alarm mo¿e sygnalizowaæ poprzednie alarmowanie. W nastêpnej tabeli znajduje siê 
identyfikacja Ÿród³a alarmowania.

PROGRAMOWANIE NOWYCH PILOTÓW (P)

W przypadku zgubienia P wy³¹czyæ przymusowo alarm.
Kluczyk w stacyjce przekrêciæ 6 razy z pozycji OFF na pozycjê ON, przy czym za szóstym razem 
kluczyk pozostawiæ na pozycji ON. Syrena wyda krótki sygna³, a dioda LED b³yska szybko.
Nacisn¹æ dowolny przycisk w nowym P. Dioda LED œwieci w dalszym ci¹gu. Ponownie nacisn¹æ 
dowolny przycisk w tym samym P. Syrena wyda krótki sygna³, dioda LED zgaœnie i po chwili 
zacznie ponownie b³yskaæ szybko. P zosta³ zaprogramowany.
Punkt 3 powtórzyæ w przypadku kolejnych P. £¹cznie mo¿na zaprogramowaæ 6 P.
Po skoñczeniu programowania wy³¹czyæ zap³on.

Kluczyk w stacyjce  przekrêciæ 6 razy z pozycji OFF na pozycjê ON, przy czym za szóstym razem 
kluczyk pozostawiæ na pozycji ON. Syrena wyda krótki sygna³, a dioda LED b³yska szybko.
Nacisn¹æ przycisk serwisowy.
Krótki sygna³ syreny oznajmi zresetowanie wszystkich P.

Nowe piloty mo¿na zaprogramowaæ wg procedury w rozdziale PROGRAMOWANIE NOWYCH 
PILOTÓW.

OPÓ•NIENIE OŒWIETLENIA WNÊTRZA

SYGNALIZACJA OTWARTYCH DRZWI PODCZAS JAZDY

Otwarte drzwi podczas jazdy sygnalizuj¹ migaj¹ce kierunkowskazy. W celu umo¿liwienia funkcji 
nale¿y umieœciæ z³¹cze mostkowe S1 na pozycjê OFF. Dla uniemo¿liwienia z³¹cze mostkowe S1 
umieœciæ na pozycjê ON (ustawienie fabryczne). W celu umo¿liwienia, albo uniemo¿liwienia tej 

funkcji nale¿y zmieniæ nastawienie z³¹czy mostkowych wg tabeli Nastawienie funkcji.

W£¥CZENIE ALARMU PO ZAMKNIÊCIU OSTATNICH DRZWI  (pasywne w³¹czenie)

Alarm w³¹czy siê automatycznie po up³ywie 30 sek. od wy³¹czenia zap³onu i zamkniêcia ostatnich 
drzwi.

W celu umo¿liwienia funkcji nale¿y umieœciæ z³¹cze mostkowe S2 na pozycjê OFF. Dla 
uniemo¿liwienia z³¹cze mostkowe S2 umieœciæ na pozycjê ON ( ustawienie fabryczne). W celu 

umo¿liwienia, albo uniemo¿liwienia tej funkcji nale¿y zmieniæ nastawienie z³¹czy mostkowych wg 
tabeli Nastawienie funkcji.

ZRESETOWANIE PILOTÓW (P)

OPIS FUNKCJI DO NASTAWIENIA ZA POMOC¥
PRZE£¥CZEÑ PROGRAMUJ¥CYCH

STAN ALARMU DIODA LED

Alarm w³¹czony b³yska regularnie 2x na sek.

Alarmowanie b³yska szybko

Wy³¹czenie alarmu œwieci a¿ do uruchomienia silnika

Ochronna reaktywacja (pasywne w³¹czenie alarmu) b³yska poma³u

Syrena Kierunkowskazy

Otwarcie drzwi

Czujniki dodatkowe

Uruchamianie silnika

3x

4x

5x

3x

4x

5x

POZYCJA  FUNKCJA Z£¥CZA OFF ON

SO system jest uzbrojony a¿ do zgaœniêcia oœwietlenia wewn.                natychmiast           póŸniej

       S1 sygnalizacja otwartych drzwi           w³¹czona         wy³¹czona

S2 aktywowanie systemu po zamkniêciu ostatnich drzwi           w³¹czone         wy³¹czone

S3 czas zamykaj¹cego / otwieraj¹cego impulsu                 0,8                3,5
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