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ALARMOWANIE PRZYMUSOWE

Przytrzymanie naciœniêtego przycisku przez dwie sekundy wywo³a alarmowanie przymusowe i 
automatyczne zaryglowanie drzwi. Alarmowanie przymusowe jest umo¿liwione pod warunkiem 
wy³¹czenia zap³onu (wyjêty kluczyk ze stacyjki). Alarmowanie przymusowe trwa 30 sekund. Po 
up³ywie tego czasu alarm jest w dalszym ci¹gu w³¹czony, a aktywacja dowolnego czujnika wywo³a 
kolejne alarmowanie. 

FUNKCJA PRZECIWUPROWADZENIOWA

Przytrzymanie naciœniêtego przycisku przez dwie sekundy podczas jazdy aktywuje funkcjê 
przeciwuprowadzeniow¹. Kierunkowskazy mign¹ dwa razy. Po up³ywie 40 sekund syrena wydaje 
sygna³y przez 20 sekund w krótkich odstêpach po sobie. Po up³ywie tego czasu syrena jest w 
dalszym ci¹gu w³¹czona na jedn¹ minutê. PóŸniej alarm wy³¹czy syrenê i pozostaje nadal 
w³¹czony wraz z zablokowanym rozrusznikiem silnika. W przypadku próby uruchomienia silnika 
funkcjê przeciwuprowadzeniow¹ sygnalizuje œwiec¹ca dioda LED.

Uwaga: funkcjê przeciwuprowadzeniow¹ mo¿na wy³¹czyæ naciskaj¹c przycisk, albo form¹ 
przymusowego wy³¹czenia alarmu. 

PASYWNE ZARYGLOWANIE I AUTOMATYCZNE W£¥CZENIE  

AUTOMATYCZNE W£¥CZENIE

Po wy³¹czeniu alarmu nale¿y wsi¹œæ do pojazdu w ci¹gu 30 sekund, w przeciwnym razie alarm 
w³¹czy siê ponownie i zarygluje drzwi.

PASYWNE W£¥CZENIE ALARMU (OPCJA)

Po zaparkowaniu pojazdu i zamkniêciu ostatnich drzwi alarm czeka 30 sekund. Po up³ywie tego 
czasu w³¹czy siê ponownie i zarygluje drzwi.

PASYWNE ZARYGLOWANIE (OPCJA)

Po zaparkowaniu pojazdu i zamkniêciu ostatnich drzwi alarm czeka 30 sekund. Po up³ywie tego 
czasu zarygluje drzwi.

ZARYGLOWANIE DRZWI PO URUCHOMIENIU SILNIKA (OPCJA)

Po up³ywie czterech sekund od uruchomieniu silnika drzwi zostan¹ zaryglowane. Po zaparkowaniu 
i wy³¹czeniu silnika drzwi odrygluj¹ siê natychmiast. Dzia³a to tylko w przypadku zaryglowanych 
drzwi. 

WY£¥CZENIE CZUJNIKA WSTRZ¥SOWEGO

Naciœniêcie przycisku 1 w ci¹gu trzech sekund od w³¹czenia alarmu wy³¹czy pierwsz¹ strefê      
czujnika wstrz¹sowego. Syrena wyda krótki sygna³, a kierunkowskazy mign¹ 1x.

Ponowne naciœniêcie przycisku 1 wy³¹czy drug¹ strefê czujnika wstrz¹sowego (czujnik wstrz¹sowy 
nie bêdzie reagowa³ na ¿adne wstrz¹sy). Syrena wyda dwa krótkie sygna³y, a kierunkowskazy 
mign¹ dwa razy.

Ponowne naciœniêcie przycisku 1 w³¹czy obie strefy czujnika wstrz¹sowego. Syrena wyda trzy 
krótkie sygna³y, a kierunkowskazy mign¹ trzy razy.

Uwaga: Syrena nie sygnalizuje wy³¹czenia stref czujnika wstrz¹sowego w przypadku cichego 
stanu alarmu.
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