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Regulacja czutosci
czujnika wstrzasowego

~LED

(- 300mA) otwarcie bagaznika
Syrenka (+12V)

(-300mA) Wy. Dodatkowe

(-) krancowki drzwi

We. Zapton (+12V)
Odryglowanie (-300mA)

Zaryglowanie (-300mA)

Masa

Kierunkowskaz R
Kierunkowskaz L

Zasilanie (+12V)

ALARMOWANIE PRZYMUSOWE

Przytrzymanie nacisnietego przycisku przez dwie sekundy wywota alarmowanie przymusowe i
automatyczne zaryglowanie drzwi. Alarmowanie przymusowe jest umozliwione pod warunkiem
wytgczenia zaptonu (wyjety kluczyk ze stacyjki). Alarmowanie przymusowe trwa 30 sekund. Po
uptywie tego czasu alarm jest w dalszym ciggu witgczony, a aktywacja dowolnego czujnika wywota
kolejne alarmowanie.

FUNKCJA PRZECIWUPROWADZENIOWA

Przytrzymanie nacisnietego przycisku przez dwie sekundy podczas jazdy aktywuje funkcje
przeciwuprowadzeniowa. Kierunkowskazy migng dwa razy. Po uptywie 40 sekund syrena wydaje
sygnaty przez 20 sekund w krotkich odstepach po sobie. Po uptywie tego czasu syrena jest w
dalszym ciggu wtaczona na jedng minute. Pozniej alarm wytaczy syrene i pozostaje nadal
wigczony wraz z zablokowanym rozrusznikiem silnika. W przypadku proby uruchomienia silnika
funkcje przeciwuprowadzeniowg sygnalizuje $wiecaca dioda LED.

Uwaga: funkcje przeciwuprowadzeniowg mozna wytgczy¢ naciskajac przycisk, albo formg
przymusowego wytgczenia alarmu.

PASYWNE ZARYGLOWANIE | AUTOMATYCZNE WLACZENIE
AUTOMATYCZNE WELACZENIE

Po wytaczeniu alarmu nalezy wsigs¢ do pojazdu w ciggu 30 sekund, w przeciwnym razie alarm
wigczy sie ponownie i zarygluje drzwi.

PASYWNE WLACZENIE ALARMU (OPCJA)

Po zaparkowaniu pojazdu i zamknigciu ostatnich drzwi alarm czeka 30 sekund. Po uptywie tego
czasu wigczy sie ponownie i zarygluje drzwi.

PASYWNE ZARYGLOWANIE (OPCJA)

Po zaparkowaniu pojazdu i zamknigciu ostatnich drzwi alarm czeka 30 sekund. Po uptywie tego
czasu zarygluje drzwi.

ZARYGLOWANIE DRZWI PO URUCHOMIENIU SILNIKA (OPCJA)

Po uptywie czterech sekund od uruchomieniu silnika drzwi zostang zaryglowane. Po zaparkowaniu
i wytaczeniu silnika drzwi odryglujg sie natychmiast. Dziata to tylko w przypadku zaryglowanych
drzwi.

WYLACZENIE CZUJNIKA WSTRZASOWEGO

Nacisniecie przycisku 1 w ciggu trzech sekund od witaczenia alarmu wytgczy pierwszg strefe
czujnika wstrzgsowego. Syrena wyda krotki sygnat, a kierunkowskazy migng 1x.
Ponowne nacisniecie przycisku 1 wytaczy drugq strefe czujnika wstrzgsowego (czujnik wstrzagsowy
nie bedzie reagowat na zadne wstrzasy). Syrena wyda dwa krotkie sygnaty, a kierunkowskazy
migna dwa razy.
Ponowne nacisniecie przycisku 1 wigczy obie strefy czujnika wstrzagsowego. Syrena wyda trzy
krotkie sygnaty, a kierunkowskazy migna trzy razy.

Uwaga: Syrena nie sygnalizuje wytgczenia stref czujnika wstrzgsowego w przypadku cichego
stanu alarmu.
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