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PRZYMUSOWE WY£¥CZENIE ALARMU

(W PRZYPADKU ZGUBIENIA PILOTA, ALBO AKTYWNEGO STANU 
PRZECIWUPROWADZENIOWEGO).

1. Alarm jest w³¹czony.
2. Otworzyæ drzwi i pozostawiæ otwarte (syrena wydaje sygna³ ci¹g³y), zap³on pozostaje 

wy³¹czony.
3. Odczekaæ trzy sekundy.
4. W³¹czyæ zap³on, dioda LED œwieci.
5. Wy³¹czyæ zap³on i policzyæ iloœæ migniêæ diody LED.
6. W przypadku naliczenia iloœci migniêæ zgodnej z pierwsz¹ cyfr¹ kodu PIN, natychmiast 

w³¹czyæ zap³on (kluczyk na pozycjê ON).
Dioda LED teraz œwieci.
7. Wy³¹czyæ zap³on i liczyæ iloœæ migniêæ diody LED.
8. W przypadku naliczenia iloœci migniêæ zgodnej z drug¹ cyfr¹ kodu PIN, natychmiast w³¹czyæ 

zap³on (kluczyk na pozycjê ON).
9. Po tej procedurze alarm jest wy³¹czony (funkcja przeciwuprowadzeniowa jest wy³¹czona).

Uwaga: W przypadku b³êdnego nastawienia powtórzyæ punkty 4 - 9.

NASTAWIENIE CZU£OŒCI CZUJNIKA WSTRZ¥SOWEGO

1. Wy³¹czyæ alarm
2. Otworzyæ drzwi i pozostawiæ otwarte.
3. Trzy razy przekrêciæ kluczyk w stacyjce z pozycji OFF na pozycjê ON z tym , ¿e za trzecim 

razem kluczyk pozostaje na pozycji ON.
4. Po up³ywie trzech sekund mign¹ kierunkowskazy. 
5. Nacisn¹æ dowolny przycisk w pilocie. Syrena krótkim sygna³em potwierdzi prze³¹czenie do 

stanu nastawiania czu³oœci czujnika wstrz¹sowego.
6. Okreœliæ odpowiedni¹ czu³oœæ za pomoc¹ diody LED. 
7. Dioda LED formê migniêcia sygnalizuje wstrz¹s.
8. Naciœniêcie przycisku w pilocie zakoñczy stan nastawiania czu³oœci.

NASTAWIENIE PARAMETRÓW ALARMU

1. Wy³¹czyæ alarm za pomoc¹ pilota.
2. Otworzyæ drzwi i pozostawiæ otwarte.
3. W³¹czyæ/wy³¹czyæ zap³on tyle razy, ile jest wskazane w tabeli parametrów na stronie 7, dla 

wybrania odpowiedniego parametru.
4. Za ostanim razem pozostawiæ kluczyk na pozycji ON.
5. Naciœniêcie przycisku 2 zmieni nastawienie parametru (kierunkowskazy mign¹ jeden raz, 

albo trzy razy w zale¿noœci od tego, czy dany parametr jest mo¿liwy albo nie. Szczegó³y 
znajduj¹ siê w tabeli).

6. Wy³¹czenie zap³onu zakoñczy nastawienie.

 Zap³on

Pasywne w³¹czenie alarmu

Parametr Iloœæ migniêæ kierunkowskazów

umo¿liwione

umo¿liwione
umo¿liwione
0,5 sekundy

3x

5x

9x

8x

6x

1x3x

3,5 sekundy

zabronione

zabronione

zabronione

zakoñczenie

Zaryglowanie drzwi po uruchoieniu silnika

Pasywne zaryglowanie drzwi

D³ugoœæ impulsu ster. centralnego zamka

Nastawienie czu³oœci czujnika wstrz¹sowego
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